PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAINS

Mo Celatie, Monse Bave, Nessn Orulhe

Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentagao de vias publicas urbanas - Recapeamento

LOCAL: Rua Manoel Lopes

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

COMPR.
(m)

LARG.
(m)

AREA (m?)

ESP.
(m)

UN

EMPOLA
MENTO

VOLUME (m?)

PESO
ESPCIF.
(T/IM?)

PESO
(ton)

DMT (km)

MOM. TRANSP.

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO NTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER
DE RECORTE PELICULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAGAO DAS MARCAS
EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

3,00

4,50

1,00

2.0

PREPARO DO TERRENO

2.1

LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS U

20,00

20,00

2.2

ALVENARIA POLIEDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE

6,25

8,00

6,25mX8,00m=50m?

3,0

OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS RECAPEAMENTO

3.1

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM

14.403,48

17.147,22

0,01

17147,22m?x0,0
1m=171,47m?

2,400

35,00

171,47m>x2,4T/M*x35,0
0km=14403,48Txkm

3.2

PINTURA DE LIGAGCAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2

8.573,61

3.3

MPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

M2

8.573,61

3.4

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO
USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO ECOMPACTAGAO, FORNECIMENTO
DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DAMASSA PRONTA

ATE ADISTAN

171,47

8.573,61

0,02

8573,61m?x0,02
m=171,47Tm?

3.5

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUGAO,
INCLUINDOUSINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
FORNECIMENTODOS AGREGADOSE MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI
TRANSPORTEDOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA
MASSA PRONTA ATE A PISTA)

257,21

8.573,61

8573,61m?*x0,04
3m=257,21m*

3.6

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO)

m3xkm

85,74m*+257,21
m?3=342,95m*

35,00

342,95m>x35km=12003,
25m*kmx6%=
720 20m3*km

Nome legivel do responsavel técnico pela elaboragdo da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsavel Técnico:




