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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAINS

Nossa Cidade, Nosso Povo, Nosso Orgulho



 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 

                    ESTADO DE MINAS GERAIS




ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 137/2018 – Pregão 052/2018  

	Empresa:
	________________________________________________________

	CNPJ:
	________________________________________________________

	Endereço:
	________________________________________________________

	Telefone:
	________________________________________________________

	Dados Bancários:
	________________________________________________________

	Data:
	________________________________________________________


Aquisição de mobiliário, para equipar o Espaço Mais Cultura Alaor Vicente de Souza, conforme  convênio nº 753859/2010, celebrado entre o Município de Pains e o Ministério da Cultura – MINC.
	ITEM
	Unidade
	Especificação do Objeto
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	64
	Cadeira empalhável estofada total,utilizada base fixa inox.Sua estrutura é composta de tubo de aço 1/2  x 418 mm, suporte de aço est. 20 x 25mm,trava de ferro 1/2 x418 mm e barra de ferro trefilado 1/2 x 6000.Nas medidas :L 520 x Alt. 820x P500.Cor a definir.   
	
	

	02
	24
	Cadeira infantil com base fixa em aço carbono de 3/4 com concha em madeira multilaminada,na cor vermelha pintada.medidas:350 x 580x480mm
	
	

	03
	01
	Mesa de exposição,confeccionado em fibra de madeira de média densidade c/ espessura mínima de 25 mm, c/ todos os vértices arredondados, e bordas usinadas,revestido  na face superior em laminado de PVC termo-formável a vácuo,e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca,dotado de três orifícios p/ subida de fiação,c/ acabamento em poliestireno c/ tampa sacavel,sob o tampo c/ bucha metálica Zamak  c/ rosca fina M6,p/ fixação das estruturas,em noemas da ABNT.Estrutura com 4 pés tubulares  de secção quadrada de 40x40x1,5 mm.Elemento de união dos pés, longarinas de aço   de chapa 14 (2mm)dobrado e puncionado de forma a garantir uma ótima resistência a torção.Possui parafuso de regulagem (nivelador )de 5/16”. O quadrado de longarinas é soldado (Solda Mig) sendo parafusado aos pés . pintura pelo processo eletrostático.As partes metálicas  do produto recebem tratamento contra oxidação por processo de desengraxe e fosfatização,seguindo  de pintura a pó (hibrido epóxi/polyester),através de processo eletrostático,seguindo de secagem por polimerização em estufa.Deverá  ser apresentado laudo realizado pelo IPT,CETEMO ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, atestando a condição acima,sem o que será.desclassificado do certame Nas medidas: L 1600xP700XH750mm.Na cor:branca
	
	

	04
	03
	Mesa infantil confeccionado em fibra de madeira de média densidade, c/ espessura mínima de 25 mm, c/ todos os vértices arredondados, e bordas usinadas,revestido na face superior em laminado de PVC termo-formavél  a vácuo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão (BP)na cor branca,sob o tampo c/bucha metálica Zamak c/ rosca finaM6,p/fixação das estruturas,em normas da ABNT.Estrutura com 4 pés tubulares de secção quadrada de 40 x40x1,5mm.Elementode união dos pés,longarinas de aço de chapa 14 (2mm)dobrado e puncionado de forma a garantir uma ótima resistência a torção.Possui parafuso de regulagem (nivelador)  de5/16”.O quadro de longarinas é soldado (solda Mig)sendo parafusado nós pés. Nas medidas L630xP630xH550mm
	
	

	05
	12
	Mesa confeccionado em  fibra de madeira de média densidade, c/ espessura mínima de 25 mm, c/ todos os vértices arredondados, e bordas usinadas,revestido na face superior em laminado de PVC termo-formável a vácuo,e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca,sob o tampo c/ bucha metálica Zamak c/rosca fina M6,p/fixação das estruturas.Estruturas com 4 pés tubulares de secção  quadrada de 40x40x1,5mm.Elemento de união dos pés,longarinas de aço d chapa 14(2mm)dobrado e puncionado de forma a garantir uma ótima resistência a torção. Possui parafuso de regulagem (nivelador) de 5/16”. O quadro de longarinas  é soldado(solda Mig)sendo parafuso aos pés.Nas medidas:L1000x P1400xH750mm   
	
	

	06
	01
	Mesa bancada,tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade c/ espessura mínima de 25mm,c/ todos os vértices arredondando,e bordas usinadas,revestido na face superior em laminado de PVC Termo-formável e vácuo,e na face,inferior em laminado melaminio de baixa pressão (BP) na cor branca,dotado de um orifício p/ subida de fiação,c/ acabamento em poliestireno c/ tampa sacavel,sob o tempo c/ bucha metálica Zamak c/rosca fina M6,p/ fixação das estruturas,emnormas da ABNT.Composto por um sistema de painéis leves não eletrificáveis que são fixados lada a lado,ou por meio de conectores em união em ângulos,Estas estruturas recebem os painéis de fechamento.Estrutura painel,frontal e lateral com 25 mm de espessura.Deverá ser apresentado laudo realizado pelo IPT,CETEMO ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO,atestado a condição acima,sem o que será desclassificado do certame. O mobiliário deverá atender a NR 17 e deverá ser apresentado laudo emetido por Engenheiro.Nas medidas : L 800xP600xH1100mm.Na cor branca.   
	
	

	07
	02
	Mesa bancada, tampo confeccionado em fibra de madeira de densidade c/espessura mínima de 25 mm,c/todos os vértices arredondados ,e bordas usinadas ,revestido na face superior em laminado de PVC Termo – formável a vácuo ,e na face inferior em laminado melaminico de baixa  pressão (BP)na cor branca,dotado de um orifício p/subida de fiação,c/ acabamento em poliestireno c/tampa sacavel,sob o tampo c/bucha metálica zamak c/ rosca fina M6,p/ fixação das estruturas,em normas da ABNT .Composto por um sistema de painéis leves não eletrificáveis que são fixados lado a lado,ou por meio de conectores em união em ângulo,Estas estruturas recebem os painéis de fechamento.Estrutura painel, frontal com 25 mm de espessura.Deverá ser apresentado laudo realizado pelo IPT,CETEMO ou outro laboratório credenciado pelo IMETRO,atestando a condição acima,sem o que será desclassificado do certame. O Mobiliário deverá atender a NR  17 e deverá ser apresentado laudo emitido por engenheiro . Nas medidas L 800x P 600x H750mm. Na cor Branca 
	
	

	08
	08
	Puff estruturado internamente em madeira maciça com percintas  amortecedoras,estofado com espuma de poliuretano 50mm,revestido em vinil.dimensões aproximadas:H350xL350mm.
	
	

	09
	01
	Mesa estruturado em alumínio polido 2 1/2  ,para tampo em laminado melaminico co 25mm. Dimensões aproximadas:L 640xH103.
	
	


Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

	Valor Total:
	__________________________________

	Validade da Proposta (mínimo 60 dias):
	__________________________________

	Condições de Entrega:
	Conforme Edital

	Local de Entrega:
	Conforme Edital

	Assinatura:
	__________________________________




